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Frankfurt am Main

Hintergrund
Ziel war die Verbesserung der Sicherheit der

Grundstiicksgrenze einer 3 ha groRen Siedlung fiir
Angehdrige des amerikanischen Konsulates.

Bestand

Zur Feststellung der bestehenden Grundstiicksituation
wurden alle Gber- und unterirdischen Einrichtungen vor
Ort aufgenommen und mit den Eintragungen vor-
handener Bestandsplane verglichen.

Die in diesem Zusammenhang durchgefiihrten
Untersuchungen erforderten die Prifung und
Uberarbeitung der existierenden Planunterlagen, um
daraus eine prazise Dokumentation der tatsachlichen
Positionen von Versorgungsleitungen, Schachten,
Grundstlicksgrenzen, Bauwerken, Verkehrswegen,
Parkplatzen, Blrgersteigen und Bdumen anzufertigen.

Die Stadt Frankfurt forderte fir das Geldnde zusatzlich
eine Verkehrsstudie mit Untersuchung der aktuellen
Verkehrssituation.

Hoch- und Tiefbau

An den Grundstiicksgrenzen der Siedlung befinden sich
StraRen und FuRgdngerwege. An diesen wurden Graben
zur Verlegung der Streifenfundamente fiir die zu
errichtenden Poller ausgehoben. Die gewahlte
Konstruktionsmethode sollte eine Pollerinstallation ohne
Veranderung der vorhandenen Entwasserungsebenen
und Gefalle der Pflasterung ermdglichen. Damit alle
Zugange den Bedirfnissen von Menschen mit
Behinderungen entsprachen, wurden die
Baumalnahmen nach den Richtlinien der UFAS
durchgefiihrt.

Referenzprojekt - Sicherung und Schutz der AuBBenbereiche, Wohnsiedlung US-Konsulat,

Samtliche Wachhduser an den Zu- und Ausfahrten
wurden aus vorgefertigten Elementen mit
Dachiberstianden und bruchsicheren getdnten
Fensterverglasungen angefertigt.

Die Gebaude erhielten komplette technische
Ausstattungen mit Leuchten, Klimageraten und
Ubertragungsleitungen fiir Telefon, Daten,
Sicherheitssysteme und Kommunikation.

Leistungen Buchart-Horn GmbH:

Die 60% Entwurfsplanung bestand aus zwei
Aufgabenbereichen:

1. Aufmal und Bestandsaufnahme

2. 60% Entwurfs- und Ausfiihrungszeichnungen
mit Erlauterungsbericht, Berechnungen, Baube-
schreibung mit Ausschreibungsunterlagen,
Produktinformationen und Ausfiihrungsdetails
erganzten die Planungsdokumente.

Planung der elektrischen Anlagen

Alle neuen Zugangskontrollstellen erhielten ihre
Stromversorgung von Transformatoren.

In den Wachhausern installierte elektrische
Verteilungen und Schalter regelten den Betrieb der
hydraulisch ausfahrbaren Barrieren, die Beleuchtung
und die Klimagerate.




